Zakladové stanice

KAZDA ZAKLADNOVA STANICA MOZE POZOSTAVAT Z DODANIA TYCHTO CASTi :

» Zabezpecenie pristupu na stavbu, ¢i uz k terénu uréeného na vystavbu stoZiara, alebo na
existujuci objekt, ktory bude predmetom osadenia zariadeni Orangeu,

* Priprava a predinstalacia technickej miestnosti, alebo strechy budovy na osadenie zariadeni,

* Priprava roznaSacieho rostu pre zariadena BTS pri novych stoZiaroch a existujuacich
stoziaroch,

« Pripojenie sa na existujucu napéjaciu siet elektrickej energie,

* PoloZenie koaxialnych k&blov do zakrytovanych kablovych zlabov vé&itane ich uzemnenia a
nakonektorovania, ako aj polozenie prepojovacich kdblov medzi zariadeniami (napajacie kable,
PCM kéble pre 2 Mbit),

» Dodanie a nainstalovanie elektrického prislusenstva a pripadného klimatiza¢ného zariadenia,

» Dodanie a nainstalovanie doplnkovych zariadeni,

* InStalovanie stoziarov, trubkovych anténnych nosiCov a antén s dobrym pristupom k pripojnym
bodom a k anténam,

* Fixovanie antén a hlavnych prepojovacich koaxialnych kablov medzi anténami a zariadeniami
BTS,
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« Dodanie a polozenie kablovych zlabov s moznostou horizontalneho zakrytovania,

» Indtalécia a realiz4cia pripadného denného alebo no¢ného prekdzkoveho osvetlenia,

« Vytvorenie zemniacej stistavy na uzemnenie blesku, v pripade existujlcich objektov napojit sa
na existujucu uzemnovaciu sustavu, ktord musi vyhovovat technickym poziadavkam Orangeu,

« V pripade umiestnenia zariadeni do miestnosti vyhotovit vnitorné kablové Zlaby a polozit
pripadnu zvySenu technologicku podlahu,

* Vyhotovenie tesniacich prechodov pre koaxialne kable prechadzajucich z technologicke;
miestnosti do exteriéru,

» Dodanie a vyhotovenie bezpenostného systému alebo zdbran pre osoby vykonavajuce
udrzbu zariadenia,

« Pocas preberacieho konania preskusat funkénost vSetkych dodanych a instalovanych
zariadeni a informovat predstavitelov Orangeu o spésobe obsluhy kazdého zariadenia,

« Po dokonéeni odovzdat certifikaty pouzitych zariadeni a pouzitého materiélu, v pripade
beténovych zékladov dodat vysledky betonovych skisok a prislusné revizne spravy,

« Stavbu, jej okolie a pristupovi cestu dat do pdvodného stavu.
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